
Теплообменник с водяной 
рубашкой (бак в баке) 

SP-180.A

SP 180 

поверхностью нагрева
рубашкой и максимальной
Теплообменник ГВС с водяной

Использование кронштейнов для SP-180 
позволяет повесить в вертикальном или 
горизонтальном положении  
(модель SP-180.A не может быть подвешена).

GRW-1,4кВт/230В; GRW-2,0кВт/230В;

GRW-3,0кВт/230В или GRW-4,5кВт/400В.

Возможность установки электрического ТЭНа:

модель  SP

Диаметр (мм) A (мм) B (мм) C (мм)

SP-180.A 698 1618 160 1392

SP-180 595 1500 132 1364

A

B

C

гильза
датчика

температуры

240 mm

вход нагретой
воды Gw 1"

патрубок
электрического
ТЭНа (заглушка)
Gw 6/4"

патрубок
теплоносителя

Gw 1"

анод

гильза датчика
температуры

патрубок
циркуляции Gw 1/2"

патрубки
потребляемой
воды Gw 3/4"

Дополнительное оснащение

+ максимальная поверхность нагрева благодаря конструкции с водяной рубашкой 
+ мощность и призводительность теплообменника SP-180 на 30% больше, 

чем у традиционного теплообменника 200л со змеевиком

+ гомогенный слой эмалированного покрытия, соответствующей толщины, 
создает высочайшее качество защиты от коррозии

Непревзойденное качество
+ изготовлены из отобранных марок стали поставляемых проверенными 

поставщиками

Процессы сварки и эмалирования являются ключевыми в процессе  
производства 
+ автоматизация гарантирует повторяемость и точность исполнения

Передовые технологии производства

+ возможна установка теплообменников SP 180 в закрытых системах 
(при номинальном давление в рубашке 0,3 МПа)

+ гофра увеличивает поверхность нагрева

Технология гофрирования стенок бойлера 

ВНИМАНИЕ. 
Теплообменник SP-180.A можно устанавливать только в положении стоя.

+ необходимы дополнительные кронштейны для подвешивания

+ конструкция позволяет установить теплообменник в вертикальном или 
горизонтальном положении, на полу или подвешенным на стене

Монтаж горизонтальный и вертикальный

+ экономия энергии достигает 380 кВт-ч в год по сравнению с теплообменником 
в классе С

+ изоляция уменьшает потери тепла до 50% в сравнении с подобными на рынке 
теплообменниками класса C

Теплообменник SP-180.А обеспечивает наивысший уровень энергосбережения.

Класс энергетической эффективности А

+ быстрый нагрев и более комфортное использование горячей воды, чем 
в теплообменнике 200л со змеевиком

Большая мощность и производительность

Код продукта Общий объем / ГВС / объем
теплоносителя (л)

 Площадь обмена
тепла (м²)

Номинальное давление
(бак / змеевик) (МП)

(кВт) ** 

Мощность 
теплообменника

(мм)  ***
тип изоляции

Толщина / материал /

потери (Вт) **** 
Тепловые Модель анода

SP-180.A 183 / 140 / 43 1,6 0,6 / 0,3 48 100/PUR/NR 33 AMW.M8.450

SP-180 183 / 140 / 43 1,6 0,6 / 0,3 48 62/EPS/R 76 AMW.M8.450

Наиболее важные преимущества

Технические данные

Размеры

27

*лет 6
гарантии 

***  Изоляция: R - разборная, NR - неразборная

*     Подробные условия гарантии описаны в гарантийном талоне.

**   При параметрах: 80/10/45°C (температура теплоносителя / температура воды на входе / температура потребляемой воды), проток теплоносителя через змеевик 2,5 м³/ч.

**** В соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 812/2013, 814/2013 


